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EPS 工法（発泡スチロール土木工法）

1.　軽量性
カネパールソイルブロックの単位体積重量の0.12～ 0.35ｋ N/㎥と土砂やコンクリートの約
1/100です。他の軽量材と比較しても約1/10から1/50の軽量材料です。
軟弱地盤上の盛土として適用する場合、盛土荷重を大幅に軽減でき、軟弱地盤の沈下・支持力不
足などの問題を解決できます。

2.　自立性
カネパールソイルブロックを直立に積み上げた場合、自立面が形成され、その上に荷重が作用し
ても側方への変形は極めて小さく、構造物背面に設置して土圧を大幅に低減することができます。
また、傾斜地の拡幅盛土等でも従来の杭土圧構造物が防護壁程度の簡易構造物で対応できます。　

3.　圧縮性
カネパールソイルブロックの圧縮強度は40～ 400ＫN/㎡以上の値を示し、道路盛土材とし
て必要な強度を有しています。また、粘着力や内部摩擦角という概念はなく、耐圧縮材としてブ
ロックを構築します。

4.　耐水性
カネパールソイルブロックは水と結合しない撥水性材料です。吸水量は極めて少なく、ほとんど
水の影響はありません。

5.　施工性
カネパールソイルブロックの積み重ねには大型建設機械等は必要なく人力での施工が可能です。
施工時間（施工期間）が短くて済み、軟弱地盤上、急傾斜地、狭隘な場所など大型機械の使用が
難しい所での施工が容易になります。
また、カネパールソイルブロックは現地で簡単に切断できるため地形に対応した加工が容易です。

 特　長 

EDO-EPS工法とは、大型の EPSブロック（商品名：カネパールソイルブロック・カネライ
トソイルブロック）を専用の緊結金具で一体化して盛土材料とするもので、材料の軽量性、耐
圧縮性、耐水性および積み重ねた場合の自立性等の特徴を有効に利用する工法です。
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EPS 工法（発泡スチロール土木工法）

EDO-EPSブロックには、製造法によりカネパール® ソイルブロック（型内発泡法）とカネ
ライト® ソイルブロック（押出発泡法）の2種類があり、標準的なブロックの寸法は 長さ
2000×幅1000×厚さ500mmとなります。尚、カネライト® ソイルブロックに関しては、
厚さ100mmのブロックを5枚重ねて厚さ500mmとしています。

 製品寸法図 

 物性特性 
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EPS 工法（発泡スチロール土木工法）

 ソイルブロックの適用分野 
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