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寸　法　表
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参考重量（kg）
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寸　法　表　
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50 b1

b3

h1 h2

調整モルタル

600

呼び名

250A
250B
300
350

B ｂ1 ｂ2 ｂ3 ｈ1 ｈ2 L
250 350 ― 400 80 ― 600 47
250 450 100 500 80 85 600 59
300 500 100 550 85 90 600 65
350 550 100 600 90 95 600 72

1個当たり
重 量（kg）

注）250A：勾配10％一定
　　250B：勾配10％および5％

寸　法（㎜）

FxFx
シリーズシリーズ

　国土交通省L形は、国土交通省　土木工事標準設計に掲載されているL形側溝 PL3型
（エプロン幅　W=500mm）に対応した製品です。
　マウンドアップの歩道部に対応した片Rタイプと、フラットタイプ及びセミフラットタ
イプの歩道部に対応した両Rタイプがあります。

１．マウンドアップタイプの歩道に対応した従来の片Rタイプに加え、フラット・セミフ
ラットタイプの歩道に対応可能な両Rタイプを加えました。

２．乗り入れ部、縁塊、巻込み部等の役物が充実しています。

３．場所打ち部の養生・現場管理が不要となるため施工性に優れています。特に市街地の工
事では沿線出入り口部の即日開放が可能となります。

４．バイコン製法のため凍害に強く、耐久性に優れています。    
 

両Rタイプ 片Rタイプ

両Rタイプ：
国19号線　長野市信州新町

片Rタイプ：
国19号線　長野市信州新町

特　長
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鉄筋コンクリートL形

FxFx
シリーズシリーズ


